
柔光吸顶灯系列 S1488/A2 

柔光吸顶灯使用说明书 

产品说明： 

该产品采用高亮度优质 LED 发光管作为光源，恒流驱动，安全可靠，耗电少，寿命长。灯体采用聚碳酸酯一体成型，面罩使

用高透光率聚甲基丙烯酸甲酯面罩，外观简洁时尚，永不变色。优良的散热设计可以有效的保证 LED 发光管长期稳定工作，有

效控制光衰减问题。优异的光学设计使得整个灯具出光效率高，发光均匀。 

灯具在使用过程中操作简单，瞬间点亮，无频闪、无鸣音、无铅、汞等有害物质。产品广泛用于家居、商场、酒店等场所，

是传统吸顶灯具的理想替代产品。 

注意事项： 

 为了确保安全，安装、维修、检查灯具请委托电气专业人员操作，非专业人员施工容易发生危险。

 该灯具专用于天花板安装。

 灯具勿安装在高温或潮湿场所，以免损坏灯具。

安装说明： 

如图 1. 按照图示 a的顺序将灯罩拆下来。 

如图 2. 将灯具的底盘固定在天花板上。如图 b（在固定底盘前先固定好膨胀螺丝，在锁螺丝前，要在螺丝上套上防水的橡胶垫圈）。 

如图 3. 不可调光款以及感应款，请按图 c完成灯具与市电电源接线。 

如图 4.   套入灯罩，顺时针旋转卡到底完成安装，并按照图示锁紧底盘的侧锁螺丝！经检查无误后，打开电源，即可使用本产品。如图 e所示。 



柔光吸顶灯系列 S1488/A2 

技术参数： 

型号 C0280-EM C0360-EM 

输入电压(V) 220-240V～

输入电流(A) 0.09 0.14 

功率(W) 12 18 

功率因数（PF） ＞0.9 

色温(K) 3000K（WW）/4000K(NW)/6000K（CW） 

光通量(Lm) 790/870/870 1180/1300/1300 

平均光束角(°) 120 

寿命(小时) 30000(该产品自购买日起质保 3 年,当每天点亮工作时间大于 16 小时会影响正常灯具使用寿命,详情请咨询商家!) 

防护等级 IP44 

  显指(Ra)  ≥90

外观尺寸： 

警    告 

* 安装、维护、检查灯具前请先断开电源，以防触电。

* 请严格按照说明书安装、使用该灯具。

* 请勿自行改造灯具，调换零部件，以免引起灯具坠落，触电等事故。

* 高压警告符号表示：禁止用户自行更换光源，必须有专业的人员进行操

作。
�


