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                       超薄筒灯圆形系列使用说明书 

产品说明： 

    该产品采用高亮度优质 LED 发光管作为光源，低压恒流驱动，安全

可靠，耗电少，寿命长。灯体采用优质耐热抗 UV 工程塑料，外观简洁

时尚。优异的光学设计使得整个灯具出光效率高，发光均匀。 

灯具在使用过程中操作简单，瞬间点亮，无频闪、无鸣音、无铅、

汞等有害物质。产品广泛用于家居、商场、酒店等场所，是传统卤素灯

具的理想替代产品。 

 

注意事项： 

 为了确保安全，安装、维修、检查灯具请委托电气专业人员操作，

非专业人员施工容易发生危险。 

 该灯具专用于天花板开孔嵌入式安装。 

 灯具勿安装在高温或潮湿场所，以免损坏灯具。 

 存储条件：室温、干燥环境。 

安装说明： 

如图 1. 关闭电源开关。 
如图 2. 根据对应产品的开孔尺寸(cutout)参数在天花板上开安装孔。 
如图 3.    在灯具背后完成灯具与市电的连接，按住灯具两侧的弹簧，竖直向上对准插入已开好的安装孔，同时

松开弹簧，完成整灯的安装。 
如图 4. 检查无误后接通电源开关，即可使用。 
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技术参数： 

  

尺寸图：     

 

 

 D3100-C D3150-C D3205-C D3225-C 

输入电压(V) 220-240V AC 

输入电流(A) <0.08 <0.09 <0.13 <0.15 

功率(W) 6 12 18 20 

功率因数（PF） >0.5 >0.9 >0.9 >0.9 

色温(K) 3000（WW）/4000（NW）/6000（CW） 

光通量(Lm) 350/390/390 780/850/850 1350/1450/1450 1500/1600/1600 

开孔直径(mm) φ100-φ110 φ150-φ160 φ200-φ210 φ220-φ230 

寿命(小时) 30000 

防护等级 灯具出光面 IP44 

环境温度(°C) -20～40 

显指 Ra ＞80 

 

警    告 

* 安装、维护、检查灯具前请先断开电源，以防触电。 

* 请严格按照说明书安装、使用该灯具。 

* 请勿自行改造灯具，调换零部件，以免引起灯具坠落，触电等事故。 

* 工作使用环境：-20°C ~ +40°C，超出使用温度范围将会缩短灯具寿命。 


